
お困りですか？今すぐイメージングの専門家にご相談ください！

www.edmundoptics. jp/your-sensor
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エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
東京オフィス 〒 113-0021  東京都文京区本駒込 2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
秋 田 工 場 〒 012-0801  秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上 3 番地
TEL  (03) 3944-6210　　　FAX  (03) 3944-6211　　　E-MAIL  sales@edmundoptics.jp
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様々なセンサーをカバーします！
センサーマップを使用して、アプリケーションに合ったレンズを見つけてください

25.6mm

高解像力ラージフォーマットレンズ

1型 & 1.3型対応高解像力レンズ

高解像力5 メガピクセル対応固定焦点レンズ

SWIR 固定焦点レンズ

ラージフォーマット固定焦点レンズ

コンパクト固定焦点レンズ

ダブルガウスマクロレンズ

組み込み用コンパクト固定焦点レンズ

メガピクセル µ-Video™ レンズ - 単位共役比デザイン

µ-Video™ レンズ - 単位共役比デザイン

高性能5メガピクセル対応テレセントリックレンズ

ラージフォーマットテレセントリックレンズ

⅔型対応 GOLDシリーズフォーカス対応

テレセントリックレンズ

½型対応 GOLDシリーズフォーカス対応

テレセントリックレンズ

SILVER シリーズテレセントリックレンズ

同軸落射照明対応コンパクトテレセントリックレンズ

コンパクトテレセントリックレンズ

⅔"

½"

セ
ン
サ
ー
サ
イ
ズ

セ
ン
サ
ー
サ
イ
ズ



Edmund Optics Inc.         USA    |    Asia    |    Europe
®

 C
O

PYRIG
H

T 2013 EDM
U

N
D O

PTIC
S, IN

C
. ALL RIG

H
TS RESERVED 1/13

　適切な仕様なくして、お客様のイメージングシステムに最良なレンズを選定するのは難しいかもしれません。レンズに求める実視野サイズや作
動距離以上の仕様を把握することがとても重要になります。変調伝達関数 (MTF)や被写界深度、ディストーション、周辺光量比などは、レンズ性能
を理解する上で重要な特性です。これらの特性の曲線を理解することは、レンズの選定プロセスを容易にしてくれます。

これらの曲線がなぜ重要で、正しいレンズの選定にどう役立つのでしょう？
　MTF特性は多少わかりにくいかもしれませんが、MTF曲線の読み取り方を理解することで、レンズの選定作業が劇的に容易になります。MTF曲線は、
レンズの解像力と、その解像力におけるコントラスト性能の関係を表し、達成可能な理論上の最良画像を把握するための最適手段となります。レ
ンズは一般的に、物空間側の空間周波数が高くなると、回折限界時のコントラスト曲線 (物理学的にはレンズの最良性能に当たる)が自然と低下して
いきます。レンズのMTF曲線が回折限界時の曲線に近づくほど、システムの解像力がより高くなることを意味します。

Figure 1: 
当社 16mm TECHSPEC® コンパクト固定焦点レンズ, #59-870の理論MTF曲線

Figure 2: 
当社 16mm TECHSPEC® コンパクト固定焦点レンズ, #59-870のコントラスト性能

コントラスト 77% コントラスト 42%

16mm TECHSPEC® コンパクト
固定焦点レンズ, #59-870 競合メーカー #2

2D図面と3D図面をオンライン上に公開

まめ知識： MTF曲線は、アプリケーションに大きく依存します。あるアプリケーションに対してそのMTF曲線は不都合でも、他のアプリケーシ	
	 ョンでは適切と判断できる場合があります。  

イメージングシステムに適用する正しいレンズの選定に困ってませんか？

　EOのTECHSPEC® レンズデータシートをダウンロードしてください。レンズの
鍵となる性能がすぐにわかり、お客様のイメージングシステムに適用する
正しいレンズの選定や比較の際に役立つようデザインされています。

o 変調伝達関数 (MTF)  o   ディストーション
o 被写界深度 (DOF)  o   周辺光量比

　適切な技術データを適切に理解することは、お客様のビジョンシステ
ムに最良な部品を選定する際に極めて重要になります。適切なレンズの
選定を始めから行うのをサポートするため、Edmund Optics®は個々のTECHSPEC® 
イメージングレンズ製品に対して詳細な性能情報を紹介したスペックシ
ートをご用意しています。個々のレンズに対して、MTFやディストーシ

ョン、周辺光量比、被写界深度の曲線を紹介しています。加えて、イメ
ージセンサー別の実視野サイズや寸法図の詳細も紹介しています。スペ
ックシートに紹介した以上のデータがご必要な場合は、当社技術課まで
ご相談ください：tech@edmundoptics.jp

ビジョンシステムを改善するデジタル版ダウンロードファイル

www.edmundoptics. jp/imaging

www.edmundoptics.com

TECHSPEC® COMPACT FIXED
FOCAL LENGTH LENS
#59-870 • 16mm FL • f/1.4
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Designed for use in machine vision applications, our TECHSPEC® Com-

pact Fixed Focal Length Lenses are ideal for use in factory automation, 

inspection or qualification. These machine vision lenses have been opti-

cally designed with the working distance and resolution requirements of  

factory automation and inspection in mind. Featuring large maximum 

apertures, these high performance lenses can be used in even the most 

restrictive lighting conditions. Each lens has a broadband anti-reflection 

coating, which increases transmission by up to 12 percent over the stan-

dard MgF2 coating on competitive lenses.

Focal Length: 16mm

Minimum Working Distance1: 100mm

Focus Range1 (Lockable): 100mm - ∞

Length at Near Focus: 40.48mm

Length at Far Focus: 37.37mm

Filter Thread: M25.5 x 0.5

Max. Sensor Format: 2/3"

Camera Mount: C-Mount

Sensor Size 1/4" 1/3" 1/2.5" 1/2" 1/1.8" 2/3" 1" 4/3"

Field of View3 25.0mm - 12.8° 33.3mm - 17.1° 39.6mm - 20.2° 44.5mm - 22.7° 50.1mm - 25.2° 61.4mm - 30.9° N/A N/A

Figure 1: Distortion at the maximum sensor format. Positive values correspond to pincushion 
distortion, negative values correspond to barrel distortion.

Figure 2: Relative illumination (center to corner)

In both plots, field points corresponding to the image circle of common sensor formats are included. Plots represent theoretical values from lens design software. Actual lens performance varies due to 
manufacturing tolerances.

1. From front of housing     2. At 200mm W.D.   3. Horizontal FOV on standard 4:3 sensor format. Min. W.D. - angular FOV at infinite conjugate Specifications subject to change  

Aperture (f/#): f/1.4 - f/16

Magnification Range: 0X - 0.014X

Distortion2: <1.25%

Object Space NA2: 0.013

Number of Elements (Groups): 7 (6)

AR Coating: 425 - 675nm BBAR

Weight: 74g


